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KABEL. VEDENÍ NN 1kV

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SDĚLOVACÍ KABEL. VEDENÍ V CHRÁNIČCE

VODOVOD PVC 110

KANALIZACE PP 300

PARK. STÁNÍ - Z. DL. PÍSKOVÁ KROSO TL. 80mm - 46m2

SJEZDY - ZÁMK. DL. ŠEDÁ KROSO TL. 80mm - 97m2

HRANICE POZEMKŮ DL KN

NOVÉ HRANICE POZEMKŮ

STAVEBNÍ ČÁRA

KOMUNIKACE ŽIVICE - 941+44=985m2

NEOPLOC. VEŘ. ZELEŇ - 110m2

VSAKOVACÍ PRŮLEH - RÝHA - 322m2

VAR. PÁS Z PROFIL. DLAŽBY TL. 60mm - 3m2

I II
/3
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 3
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l .

692/7

čp. 126

(256.43)

258.95

(256.17)

258.75

(257.38)

259.60

(256.25)

259.05

(256.62)

258.60

ZPOMAL. POLŠTÁŘ - DLAŽBA - 9m2

Σ ZPEV. PLOCH BEZ OBRUBNÍKŮ - 1462m2

LEGENDA :

LEGENDA PLOCH :

SITUACE 2.

Ing. J. BurešJuliš Petr Mgr. Lonkova 465,
Polabiny, 530 09 Pardubic 

Vypracoval :Investor :

Formát

Měřítko:Výkres :

Akce :

TECHNICKÁ VYBAVENOST A KOMUNIKACE
PRO RD V LOKALITĚ Z8 V KOČÍ

POZNÁMKA :
PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ !!!

Datum                   01/2022
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SÍTĚ A OBJEKTY NAVRŽENÉ:

VODOVOD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CYKY 4J x 10mm2

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

CHRÁNIČKA

KABEL. VEDENÍ NN 1kV - ŘEŠÍ ČEZ
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